1. Allgemeine Hinweise

Sie haben mit diesem Bausatz ein Qualitétsprodukt aus dem Erzgebirge erworben. Jeder Bausatz
wird einzeln von uns gefertigt und kontrolliert. Wir sind sténdig bemtuht, unsere Bausitze weiter
zu entwickeln und Tipps und Hinweise von lhnen mit einfliefen zu lassen. Trotzdem kann es
vorkommen, dass sich Fehler einschleichen oder die Weiterentwicklung der Bausétze Differenzen
zu den Bauanleitungen entstehen lasst. Haben Sie Probleme oder Fragen bei der Arbeit, dann
wenden Sie sich bitte an uns. Am einfachsten und schnellsten fir Sie und auch fur unsere
Bearbeitung geht das per e-Mail [damasu@web.de], mit einem oder mehreren Fotos des
Problems.

Wir winschen Ihnen schon zu Beginn der Anleitung viel Spald und Erfolg bei Ihrer Bastelarbeit
und widrden uns sehr freuen, wenn Sie uns und andere Bastler an Ihrem Erfolg teilhaben lassen
wurden. Ein paar Fotos und Zeilen, wieder per e-Mail an uns versandt, méchten wir gern auf
unserem Blog [www.kunsthandwerkerring.de] verdffentlichen.

Diese Anleitung kann ale moglichen Varianten und Zubehorteile Ihres Bausatzes umfassen. Nicht
alles, was hier geschrieben steht und abgebildet ist, wird auf Ihren Bausatz zutreffen. Wir werden
an gegebener Stelle auf Varianten hinweisen. Manche Bilder konnen auch farbliche oder
anderweitige Ausgestaltungen der Bausdtze abbilden, die so nicht zum Lieferumfang gehoren.
Diese sollen lhnen als Anregung fir lhre Bastelarbeit dienen oder bestimmte Arbeitsschritte
verdeutlichen. Nicht zutreffende Kapitel Uberbléttern Sie einfach.

Bendtigte Werkzeuge und Arbeitsmittel

Alle Teile unserer Bausdtze sind komplett ausgeschnitten und zum Tell farbig gestaltet. Einige
Nacharbeiten sind dennoch erforderlich. Die hier aufgefuhrten Arbeitsmittel umfassen ale
maoglichen Gerdte fur die anfalenden Téatigkeiten. Es muss nicht sein, dass Sie alle bendtigen.
Auch konnen lhre Erfahrungen und Vorlieben andere Werkzeuge nétig machen. Nehmen Sie die
folgende Auflistung als Anregung:

- Leim [z.B. transparent trocknenden Holzkaltleim fir Naturholzteile oder gebeizte Oberflachen
oder Alleskleber fir andere Oberfléchen]

- Rundpinsel fein zum Auftragen des Leims

- Messer zum Herauslésen der Teile aus der Tragerplatte

- feines Sandpapier oder kleine Fellen verschiedener Formen zum Verputzen und Bearbeiten der
Teile

- Farben, Beizen oder Spritzpistole, wenn Sie die Teile farbig gestalten mdchten

- eine weil3e Wachskerze, wenn Sie bewegliche Holzteile schmieren mdchten

- Pinzette oder eine kleine Flachzange fir besonders kleine Teile

- Bastelklammern, Wascheklammern, Gummiringe oder Ahnliches zum Festhalten einzelner Teile
beim Leimen

Der Bastelsatz enthalt

Der Bastelsatz enthdt ale notwendigen Bauteile fertig ausgeschnitten und zum Teil farbig
gestaltet. Wo auf den Tragerplatten noch Platz war, haben wir Telle zusétzlich mit ausgeschnitten,
die nach unserer Erfahrung oft kaputt oder verloren gehen. Wundern Sie sich aso nicht, wenn
etwas Ubrig bleibt. Der Bausatz kann ebenfalls notwendige Zusatzbauteile wie Pyramidennadel,
Raucherhausblech oder Kerzentillen enthalten. Nicht mitgeliefert werden Werkzeuge, Farben,
Leim oder Ahnliches.



Alle Teile vorsichtig ausldosen

Der besseren Ubersichtlichkeit wegen belassen wir bei unseren Bastelsitzen alle Teile in der
Trégerplatte. Wir konnen so besser feststellen, ob der Bastelsatz vollstandig ist und Sie kénnen
sich dadurch am Beginn der Bastelarbeit leichter einen Uberblick verschaffen.

Die Teile sind mit ein oder mehreren kleinen Holzstegen in der Platte befestigt. In den meisten
Falen lassen sich die Telle leicht herausdriicken. Sollten die Bruchstellen nicht sofort nachgeben,
dann schauen Sie bitte nach, wo das Tell in der Platte noch festhangt.

Sie kdnnen ein scharfes Messer zu Hilfe nehmen. Das Messer sollte eine moglichst scharfe und
kurze Klinge haben. Empfehlenswert sind die handelsiiblichen Teppichmesser. Achten Sie dabel
auf Qualitét. Die Klinge sollte festsitzen und der Griff rutschfest und solide sein.

Mit dem Messer konnen Sie an den Bruchstellen das Teil herausschneiden. Da Holz kein
konstantes Material ist, kann es passieren, dass Sie auch die normalen Laserschnitte etwas
nachschneiden muissen. Dabel sind meist auf der Ruckseite nur einige Holzfasern noch
stehengeblieben, die mit wenig Druck durchgeschnitten werden konnen.

Achten Sie auf die Details der Holzteile. Je filigraner oder kleiner ein Tell ist, desto vorsichtiger
mussen Sie beim Auslésen vorgehen.

Bei den fertig ausgeldsten Teilen ist die Bruchstelle als kleiner heller Punkt sichtbar. Wo es ging,
haben wir die Bruchstelle so gelegt, dass sie bei der fertigen Bastelarbeit nicht mehr sichtbar ist.
Wo das nicht der Fall ist, kdnnen Sie die Bruchstelle etwas nacharbeiten.

Glétten Sie dazu die Stelle mit feinem Sandpapier [Kdrnung ca. 150].
Die hdlle Stelle kdnnen Sie mit einem braunen Faserstift nachziehen.

Wenn Sie sich die Telle genau anschauen, werden Sie sehen, dass die beiden Seiten eines Teiles
unterschiedlich aussehen. Das hangt mit der Technologie des Laserschneidens zusammen. Es ist
egal, welche der Seiten Sie as AulRenseite nehmen mdchten, aber Sie sollten sich fir eine Seite
entscheiden und dann bel alen Teilen die gleiche Seite nach auflen zeigen lassen. Bei den
meisten Teilen ist die Einbaulage durch andere Merkmale ohnehin vorgegeben.



Vergewissern  Sie sich vor dem Verlelmen immer genau, wie die einzelnen Telle
zusammengehoren. Eine spétere Korrektur ist schwierig oder unmaoglich.

Verbogene Teile

Holz ist ein Naturmaterial, welches nicht aufhort zu arbeiten. Die Faserstruktur des Holzes nimmt
sténdig Feuchtigkeit aus der Umgebung auf oder gibt diese an die Umgebung ab. Da dieser
Prozess nicht gleichmaliig ablauft, kommt es zum Verziehen des Holzes. Diesen Prozess versucht
man mit alerlei Tricks zu verhindern. Dazu z&hlen Oberflachenvergitung durch Lacke oder
Beschichtungen aber auch bestimmte Konstruktionsmerkmale bei der Holzverarbeitung oder bei
der Verwendung des Holzes. Ein solches Konstruktionsmerkmal ist die Herstellung von Sperrholz.
Dabei werden mindestens 3 Lagen dinnen Furnierholzes im rechten Winkel zu ihrer Maserung
miteinander verklebt. Durch diese Konstruktion versperren sich die einzelnen Holzlagen in ihrer
bevorzugten Biegerichtung gegeneinander. Wohin sich die eine Holzlage verbiegen mochte, will
die andere Holzlage tberhaupt nicht hin.

Ein Groldeil des Problems ist dem Sperrholz somit genommen, aber ein Rest bleibt.

Sie konnen verbogene Holzbauteile bei Bedarf etwas ausrichten. Dazu reicht es meist aus, wenn
Sie das Tell mit leichtem Druck mehrmals durch die Finger ziehen. Vielfach werden die Teile
beim Zusammenbau automatisch in die richtige Richtung gebracht.

Mit derart vorbereiteten Teilen wird Ihnen jede Bastelarbeit gelingen.

Toleranzen

Wir fertigen unsere Telle auf sehr prézisen Maschinen an. Die Teile passen in der Regel exakt
zusammen. Trotzdem sollten Sie vor den einzelnen Montageschritten immer prifen, ob die Teile
so passen, wie Sie es erwartet haben. Die Telle sind aus Holz. Sollte mal etwas nicht ganz exakt
sein, dann kann man mit etwas Sandpapier kleine Korrekturen vornehmen.

Besonders bei beweglichen Tellen sollten Sie auf Genauigkeit achten. Das trifft z. B. auf
Pyramidenachsen zu. Auch die Pyramidennadeln oder Pyramidenachsen unterliegen
Produktionstoleranzen. Bewegliche Achsdurchfihrungen sollten immer ein leichtes Spiel haben
und solche Stellen wie die Ansatzstlicke von FllUgelrddern sollten ohne Kraft auf die Achse
aufsteckbar sein. Priifen Sie solche Teile vor der Montage. Spater kann man sie meist nur sehr
schwer anpassen.

Farbige Gestaltung

Die farblosen Naturholz-Bausdtze konnen Sie selbst farbig gestalten. Verwenden kénnen Sie ale
handelsiiblichen Farben, Beizen oder Lacke, die fir Holz im Innenraum geeignet sind. Bedenken
Sie dabei, dass die Teile noch verlemt werden muissen. Das ist besonders bei Wachs- oder
Olfarben wichtig. Sollten Sie Lacke verwendet haben, dann achten Sie in der weiteren
Verarbeitung auf die richtige Auswahl des zu verwendenden Leims.
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Es besteht die Gefahr, dass sich durch die Feuchtigkeit der Farben das Holz verzieht. Behandeln
Sie das Holz immer von beiden Seiten, um ein einseitiges Aufquellen der Holzoberflache zu
vermeiden. Probieren Sie Ihre Farbe vorher an einigen Abfallstlicken der Trégerplatten aus.

2. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fir unseren Holzbausatz -Pyramide Kapelle- entschieden haben. Wir
werden Sie in dieser Anleitung Schritt fur Schritt zur fertigen Pyramide fuhren, wobei fertig in
diesem Fall wohl nicht die richtige Bezeichnung ist. Bei dieser Pyramide ist es gerade das
Besondere, dass sie nie endgultig fertig sein wird. Die -wandelbare Diva unter den
Weihnachtspyramiden- kénnen Sie fortan in jedem Jahr etwas anders aufbauen und so immer
wieder neue Eindriicke gewinnen.

Diese Anleitung finden Sie auch im Internet. Manche Bilder sind im Internet besser zu erkennen
as hier auf Papier. Auch enthdlt die Online-Anleitung Videos, aus denen Sie wertvolle
Informationen fur den Aufbau der Pyramide entnehmen konnen. Im Internet stehen auch weitere
Anleitungen fur Pyramiden-Zubehér und eine Bildergalerie fur Sie bereit. Zu finden sind die
Bastelanleitungen unter:

www.kunsthandwerkerring.de unter dem MenUpunkt Bastel-Anleitungen und dort im Kapitel Die
Wandelbare Diva.

Am Ende der Bauanleitung finden Sie Beispiele fur die individuelle Gestaltung lhrer Pyramide.
Eine Wahl haben Sie ja schon getroffen. Beim Kauf der Pyramide haben Sie sich fur eine der
vier Farbvarianten natur, hell-/dunkelbraun, schwarz/rot oder schwarz/gold entschieden. Eine
zweite Wahl missen Sie noch treffen. Wie sollen die Fenster der Kapelle aussehen? Im Bausatz
finden Sie dazu zwel bedruckte Folien; die eine mit klassischen Kirchenfenstern und die andere
im modernen Stil. Selbstverstandlich kénnen Sie die Fenster auch ohne Folie belassen oder Sie
gestalten sich eine eigene Fensterdekoration und drucken diese selbst auf Papier oder Folie aus.
Den eigentlichen Aufbau der Kapelle und die Gestaltung der drehbaren Mittelachse missen Sie
nie festlegen. Da bleibt die Pyramide -wandelbar-!



3. Der Bausatz enthalt

25 Sperrholzplatten geschliffen, bei farbiger Ausfihrung farbig gestaltet

1 Kugellager

1 Pyramidenachse auf Lénge geschnitten und gebohrt

9 Tedichteinsitze

13 Figuren, 4 Engel und 9 Grinderzeitfiguren [nur in der Ausfihrung mit Figuren]

2 bedruckte Folien
2 Stick 3 Millimeter Holzdraht

Im vorhergehenden Kapitel haben Sie schon enige
algemeine Bemerkungen zu der Verarbeitung
unserer Holzbausétze erfahren. Bel diesem Bausatz
mochte ich  lhnen noch einma  einige
Handwerkszeuge besonders empfehlen. Zum Ersten
gibt es in dem Bausatz sehr filigrane Teile. Von
daher ist es manchma nicht ratsam, die Teile aus
ihren Tragerplatten herauszubrechen. Sie konnten
dabel beschadigt werden. Besser ist es, wenn Sie
zum Herausldsen der Teile ein scharfes Messer
benutzen. Legen Sie die Platte flach auf lhre
Arbeitsflache und schneiden Sie die Trégerpunkte
mit einem exakten Schnitt weg. Dann fallen die
Teile ohne Belastung heraus.

Zum Zweiten leimen wir in diesem Bausatz oft Platten einfach Ubereinander. Mit ein paar
Wasche- oder Bastelklammern kdnnen Sie sich das Verlemen und Pressen der Teile stark

vereinfachen.



Zum Dritten halten Sie etwas feines Sandpapier bereit. Einige Stellen, die spédter das
Zusammenstecken der fertigen Teile ermdglichen, sollten etwas angeschliffen werden. Damit
erleichtert man sich spater die Arbeit. Im Laufe der Anleitung werde ich immer auf solche
Stellen hinweisen.
Bewahren Sie bitte den Versandkarton auf. Dieser ist gleichzeitig die Aufbewahrungsbox fur die
fertige Pyramide.

4. Fertigung der Wandteile
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Nun geht es schon mit der Arbeit los. Die
Pyramide bestent aus neun Wandtellen, einer
Bodenplatte, der Mittelachse mit Flugelrad und
ein paar weiteren Kleinteilen. Hier im ersten
Bauabschnitt soll es um die Herstellung der neun
groflen Wandteile gehen.

Diese grof3en und auffédligen Teile missen besonders exakt und sauber hergestellt werden. Sie
sind spéter das auffalligste Element der Pyramide.

Neun dieser Wandteile mussen hergestellt werden. Nach meiner Erfahrung macht es sich am
Besten, wenn man diese neun Telle in drei Gruppen zu je drei Wanden aufteilt. Sie haben
dadurch nicht zu viele Teile auf IThrem Arbeitsplatz zu liegen und auch von den Trocknungszeiten
passt das recht gut und man kann hintereinander weg die Teile zusammenfugen.

Unabhangig davon gibt es einige vorbereitende Arbeiten, die Sie schon jetzt fur alle neun Wande
erledigen konnen. Beginnen Sie mit den 18 T-formigen Tellen. Diese Teile haben eine
Doppelfunktion: die beiden Enden des T-Daches dienen zum einen der Stabilisierung des
AuRRenbodens und zum anderen als Steckverbinder zur Bodenplatte. Wenn das alles im Moment
fir Sie noch recht unklar ist, dann nehmen Sie es einfach als erste Information. Die genauen
Zusammenhange kléren sich bei der weiteren Arbeit von selbst. Zunéchst missen Sie je zwel
T-Sticke zusammenleimen. Klammern Sie die Leimverbindung fest, damit sie eine stabile und
dauerhafte Verbindung ergibt. Fir die spétere Funktion missen die beiden T-Stiicke ganz exakt
Ubereinanderliegen. Nachdem die Leimverbindungen getrocknet sind, mussen die Enden des
T-Daches mit Sandpapier etwas angespitzt werden. Bauen Sie eine farbige Pyramide auf, dann
werden Sie durch das Schleifen die Farbe an dieser Stelle beschddigen. Lassen Sie sich dadurch
nicht storen.
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Be der zweiten Vorarbeit missen neun
Feststellhaken hergestellt werden. Die genaue
Funktion zeigen wir beim weiteren Zusammenbau
der Wande. Hier soll es nur um die Vorbereitung
der Teile gehen. Da sie spater eine mechanische
Funktion ausfihren sollen, missen auch diese
kleinen unscheinbaren Teile sehr exakt hergestellt
werden. Die Arbeitsschritte selbst sind  sehr
einfach. Die Schwierigkeit besteht hier wirklich in
der Genauigkeit. Um diese zu erreichen, gibt es
ein kleines Hilfsmittel. Bauen Sie sich die
abgebildete Lehre auf. Dazu leimen Sie die beiden
FlRe in das grof3e Quertell.



