1. Vorwort

Die Art-deco-Pyramide gehort zu einem Ensemble von Pyramiden, die alle einen anderen Bau-
oder Kunststil aufgreifen. Farbenfroh und verspielt prasentieren sich diese Pyramiden und heben
sich somit von den herkdmmlichen Weihnachtspyramiden ab. Fur jeden ist da etwas dabei, aber
Sie beginnen nun erst einmal mit der Pyramide im Stil des Art Deco. Wir winschen lhnen viel
Spal’ beim Aufbau Ihrer neuen Pyramide.

2. Allgemeine Hinweise

Sie haben mit diesem Bausatz ein Qualitatsprodukt aus dem Erzgebirge erworben. Jeder Bausatz
wird einzeln von uns gefertigt und kontrolliert. Wir sind sténdig bemtht, unsere Bausdtze weiter
zu entwickeln und Tipps und Hinweise von lhnen mit einflief}en zu lassen. Trotzdem kann es
vorkommen, dass sich Fehler einschleichen oder die Weiterentwicklung der Bausétze Differenzen
Zu den Bauanleitungen entstehen lasst. Haben Sie Probleme oder Fragen bei der Arbeit, dann
wenden Sie sich bitte an uns. Am einfachsten und schnellsten fur Sie und auch fir unsere
Bearbeitung geht das per e-Mall [damasu@web.de], mit einem oder mehreren Fotos des
Problems,

Wir winschen lhnen schon zu Beginn der Anleitung viel Spald und Erfolg bel Ihrer Bastelarbeit
und wirden uns sehr freuen, wenn Sie uns und andere Bastler an Ihrem Erfolg teilhaben lassen
wirden. Ein paar Fotos und Zeilen, wieder per e-Mail an uns versandt, mdchten wir gern auf
unserem Blog [www.kunsthandwerkerring.de] veroffentlichen.

Diese Anleitung kann ale moglichen Varianten und Zubehorteile Ihres Bausatzes umfassen. Nicht
alles, was hier geschrieben steht und abgebildet ist, wird auf Ihren Bausatz zutreffen. Wir werden
an gegebener Stelle auf Varianten hinweisen. Manche Bilder konnen auch farbliche oder
anderweitige Ausgestaltungen der Bausdtze abbilden, die so nicht zum Lieferumfang gehoren.
Diese sollen lhnen als Anregung fir lhre Bastelarbeit dienen oder bestimmte Arbeitsschritte
verdeutlichen. Nicht zutreffende Kapitel Uberbléttern Sie einfach.

Benotigte Werkzeuge und Arbeitsmittel

Alle Teile unserer Bausdtze sind komplett ausgeschnitten und zum Tell farbig gestaltet. Einige
Nacharbeiten sind dennoch erforderlich. Die hier aufgefthrten Arbeitsmittel umfassen ale
moglichen Gerdte fur die anfallenden Tétigkeiten. ES muss nicht sein, dass Sie alle benttigen.
Auch koénnen Ihre Erfahrungen und Vorlieben andere Werkzeuge nétig machen. Nehmen Sie die
folgende Auflistung als Anregung:

- Leim [z.B. transparent trocknenden Holzkaltleim fur Naturholzteile oder gebeizte Oberflachen
oder Alleskleber fir andere Oberfléchen]

- Rundpinsel fein zum Auftragen des Leims
- Messer zum Herauslésen der Teile aus der Trégerplatte

- feines Sandpapier oder kleine Feillen verschiedener Formen zum Verputzen und Bearbeiten der
Telle

- Farben, Beizen oder Spritzpistole, wenn Sie die Teile farbig gestalten méchten
- eine weil3e Wachskerze, wenn Sie bewegliche Holzteile schmieren mdchten



- Pinzette oder eine kleine Flachzange fir besonders kleine Teile

- Bastelklammern, Wascheklammern, Gummiringe oder Ahnliches zum Festhalten einzelner Teile
beim Leimen

Der Bastelsatz enthalt

Der Bastelsatz enthdt ale notwendigen Bauteile fertig ausgeschnitten und zum Teil farbig
gestaltet. Wo auf den Tragerplatten noch Platz war, haben wir Teile zusétzlich mit ausgeschnitten,
die nach unserer Erfahrung oft kaputt oder verloren gehen. Wundern Sie sich also nicht, wenn
etwas Ubrig bleibt. Der Bausatz kann ebenfalls notwendige Zusatzbauteile wie Pyramidennadel,
Réucherhausblech oder Kerzentlllen enthalten. Nicht mitgeliefert werden Werkzeuge, Farben,
Leim oder Ahnliches.

Alle Teile vorsichtig auslésen

Der besseren Ubersichtlichkeit wegen belassen wir bei unseren Bastelsitzen alle Teile in der
Tragerplatte. Wir konnen so besser feststellen, ob der Bastelsatz vollstandig ist und Sie konnen
sich dadurch am Beginn der Bastelarbeit leichter einen Uberblick verschaffen.

Die Teile sind mit ein oder mehreren kleinen Holzstegen in der Platte befestigt. In den meisten
Falen lassen sich die Telle leicht herausdriicken. Sollten die Bruchstellen nicht sofort nachgeben,
dann schauen Sie hitte nach, wo das Teil in der Platte noch festhangt.

Sie kénnen ein scharfes Messer zu Hilfe nehmen. Das Messer sollte eine moglichst scharfe und
kurze Klinge haben. Empfehlenswert sind die handelsiiblichen Teppichmesser. Achten Sie dabel
auf Qualitét. Die Klinge sollte festsitzen und der Griff rutschfest und solide sein.

Mit dem Messer konnen Sie an den Bruchstellen das Teil herausschneiden. Da Holz kein
konstantes Material ist, kann es passieren, dass Sie auch die normalen Laserschnitte etwas
nachschneiden missen. Dabei sind meist auf der Rickseite nur einige Holzfasern noch
stehengeblieben, die mit wenig Druck durchgeschnitten werden kdnnen.

Achten Sie auf die Details der Holzteile. Je filigraner oder kleiner ein Tell ist, desto vorsichtiger
mussen Sie beim Auslésen vorgehen.



Bei den fertig ausgeldsten Teilen ist die Bruchstelle as kleiner heller Punkt sichtbar. Wo es ging,
haben wir die Bruchstelle so gelegt, dass sie bei der fertigen Bastelarbeit nicht mehr sichtbar ist.
Wo das nicht der Fall ist, konnen Sie die Bruchstelle etwas nacharbeiten.

Glétten Sie dazu die Stelle mit feinem Sandpapier [Kdrnung ca. 150].
Die helle Stelle kénnen Sie mit einem braunen Faserstift nachziehen.

Wenn Sie sich die Teile genau anschauen, werden Sie sehen, dass die beiden Seiten eines Teiles
unterschiedlich aussehen. Das hangt mit der Technologie des Laserschneidens zusammen. Es ist
ega, welche der Seiten Sie als Auldenseite nehmen mdchten, aber Sie sollten sich fir eine Seite
entscheiden und dann bel alen Telen die gleiche Seite nach auflen zeigen lassen. Bei den
meisten Teilen ist die Einbaulage durch andere Merkmale ohnehin vorgegeben.

Vergewissern  Sie sich vor dem Verleimen immer genau, wie die einzelnen Telle
zusammengehoren. Eine spatere Korrektur ist schwierig oder unmaglich.

Verbogene Teile

Holz ist ein Naturmaterial, welches nicht aufhort zu arbeiten. Die Faserstruktur des Holzes nimmt
sténdig Feuchtigkeit aus der Umgebung auf oder gibt diese an die Umgebung ab. Da dieser
Prozess nicht gleichmaliig ablauft, kommt es zum Verziehen des Holzes. Diesen Prozess versucht
man mit allerlei Tricks zu verhindern. Dazu zéhlen Oberflachenvergitung durch Lacke oder
Beschichtungen aber auch bestimmte Konstruktionsmerkmale bei der Holzverarbeitung oder bei
der Verwendung des Holzes. Ein solches Konstruktionsmerkmal ist die Herstellung von Sperrholz.
Dabei werden mindestens 3 Lagen dinnen Furnierholzes im rechten Winkel zu ihrer Maserung
miteinander verklebt. Durch diese Konstruktion versperren sich die einzelnen Holzlagen in ihrer
bevorzugten Biegerichtung gegeneinander. Wohin sich die eine Holzlage verbiegen mochte, will
die andere Holzlage tberhaupt nicht hin.

Ein Grofiteil des Problems ist dem Sperrholz somit genommen, aber ein Rest bleibt.

Sie kénnen verbogene Holzbauteile bei Bedarf etwas ausrichten. Dazu reicht es meist aus, wenn
Sie das Tell mit leichtem Druck mehrmals durch die Finger ziehen. Vielfach werden die Teile
beim Zusammenbau automatisch in die richtige Richtung gebracht.

Mit derart vorbereiteten Teilen wird Ihnen jede Bastelarbeit gelingen.

Toleranzen

Wir fertigen unsere Telle auf sehr prézisen Maschinen an. Die Teile passen in der Regel exakt
zusammen. Trotzdem sollten Sie vor den einzelnen Montageschritten immer prifen, ob die Teile
so passen, wie Sie es erwartet haben. Die Telle sind aus Holz. Sollte mal etwas nicht ganz exakt
sein, dann kann man mit etwas Sandpapier kleine Korrekturen vornehmen.



Besonders bei beweglichen Teilen sollten Sie auf Genauigkeit achten. Das trifft z. B. auf
Pyramidenachsen zu. Auch die Pyramidennadeln oder Pyramidenachsen unterliegen
Produktionstoleranzen. Bewegliche Achsdurchfihrungen sollten immer ein leichtes Spiel haben
und solche Stellen wie die Ansatzstiicke von Flugelrddern sollten ohne Kraft auf die Achse
aufsteckbar sein. Prifen Sie solche Teile vor der Montage. Spéater kann man sie meist nur sehr
schwer anpassen.

Farbige Gestaltung
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Die farblosen Naturholz-Bausdtze konnen Sie selbst farbig gestalten. Verwenden kénnen Sie dle
handelsiiblichen Farben, Beizen oder Lacke, die fir Holz im Innenraum geeignet sind. Bedenken
Sie dabel, dass die Teile noch verleimt werden mussen. Das ist besonders bel Wachs- oder
Olfarben wichtig. Sollten Sie Lacke verwendet haben, dann achten Sie in der weiteren
Verarbeitung auf die richtige Auswahl des zu verwendenden Leims.

Es besteht die Gefahr, dass sich durch die Feuchtigkeit der Farben das Holz verzieht. Behandeln
Sie das Holz immer von beiden Seiten, um ein einseitiges Aufquellen der Holzoberflache zu
vermeiden. Probieren Sie Ihre Farbe vorher an einigen Abfallstiicken der Tragerplatten aus.

Lagerung

Lagern Sie den Holzbastelsatz und auch das fertige Modell an einem trockenen Ort, um
Verformungen oder Schaden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.



3. Sicherheitshinweise fur Pyramiden

Der Bausatz ist nicht fir Kinder unter 14 Jahren geeignet.

Wir liefern Holzbausétze. Das daraus gefertigte Modell wird gewdhnlich mit offenem Feuer
betrieben. Beachten Sie beim Betrieb bitte die allgemein giltigen Regeln fir den Umgang mit
offenem Feuer. Dazu zdhlen insbesondere:

- Prifen Sie die Funktionsfahigkeit des Modells vor dem Betrieb.
- Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
- Feuer ist kein Kinderspielzeug und gehort nicht in Kinderhande.

- Stellen Sie das Model auf eine feuerfeste Unterlage und achten Sie darauf, dass keine
brennbaren Gegenstande in unmittelbarer Néhe sind.

- Entsorgen Sie die abgebrannten Kerzen erst nach dem vollstandigen Erkalten in dafir geeignete
Behdlter.

Sorgen Sie fur einen sauberen Arbeitsplatz. Entsorgen Sie die Abfélle regelmaiig.
Sorgen Sie fur eine gute Liftung, wenn Sie mit Klebern, Lacken oder Sprays arbeiten.
Arbeiten Sie nicht mit defektem oder stumpfem Werkzeug.

Folgen Sie den Hinweisen und den Arbeitsschritten in der Bastelanleitung. Zweckentfremden Sie
die Telle nicht.

Der Hauptbestandteill unserer Bausdtze ist Sperrholz in naturbelassenem Zustand oder farbig
gebeizt. Detaillierte Angaben zum verwendeten Sperrholz und zu den verwendeten Farben kdnnen
Sie den Sicherheitsdatenbléttern der Hersteller entnehmen. Diese finden Sie im Internet unter
https.//damasu-info-blog.blogspot.com/p/sicherheitsdatenbl atter.html .

Wir liefern Thnen einen Holzbausatz. Sollten Sie diesen mit elektrischen Komponenten erganzen
wollen, beachten Sie bhitte auch die allgemein giltigen Sicherheitsvorschriften fir den Umgang
mit und den Betrieb von Elektrobauteilen und elektrischen Anlagen.

Vorsicht! DAMASU-Bastelsdtze kénnen stichtig machen!



4. Den Sockel aufbauen

Die Unterbau-Struktur wird aus einer Grundplatte
und acht Leistenteilen hergestellt. Diese werden
Uber Kreuz zusammengesteckt und bilden so eine
stabile Struktur. Zusétzlich ben6tigen Sie noch
vier Verstarkungsringe fur die Teelichteinsdtze
und weitere Telle fur die Treppen. Folgende
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Teile benttigen Sie fur den Sockel.
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Es gibt zwei verschiedene Sorten von Leisten. Bel
vier Leisten sind die Nuten und die Zapfen auf
der gleichen Seite und bei vier Leisten sind die
Nuten und die Zapfen auf der gegeniberliegenden
Seite. Zwei der Leisten jeder Sorte haben eine
zusétzliche Aufname fir die Treppenstufen.
Nehmen Sie die vier Leisten, bei denen sich die
Nuten und die Zapfen gegenlberstehen und leimen
Sie diese pardle in die Grundplatte ein. Die Teile
fur die Treppe gehdren dabel nach aufRen. Achten
Sie bitte auf die Beschriftung der Grundplatte.
Diese zeigt in Richtung der Gitterstruktur.

Die anderen vier Leisten werden Uber Kreuz Iﬁﬁj
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eingelemt. Auch hier gehdren die beiden Leisten
mit der Treppenstufenaufnahme nach aul3en.
Achten Sie darauf, dass ale Zapfen der Leisten
ordentlich in der Grundplatte stecken.




